
Ручной бустерный насос Dräger DOB-H/DAB-H

Краткая инструкция
Следуйте указаниям данного Руководства по эксплуатации.
При любом использовании этого устройства необходимо полностью понимать данные инструкции и строго им 
следовать. Устройство предназначено только для указанных ниже целей. Не использовать устройство в 
потенциально взрывоопасных зонах. Устройство не аттестовано для эксплуатации в потенциально 
взрывоопасных зонах.

За соблюдение действующих на месте установки предписаний и законодательных нормативов отвечает 
эксплуатационник.

Использование
 Установить ручной бустерный насос Dräger в рабочее положение.
 Закрыть все вентили.
 Подключить накопительный баллон к входу насоса (I).
 Подключить баллон аппарата к выходу (O).
 Медленно полностью открыть вентиль накопительного баллона, наблюдать за показаниями давления на 

манометре (M1): не ниже 20 бар.
 Медленно полностью открыть входной вентиль (1) насоса.
 Медленно полностью открыть вентиль баллона аппарата, наблюдать за показаниями давления на манометре 

(M2):
 Медленно полностью открыть выходной вентиль (2) насоса. Газ с шумом поступает в баллон аппарата.
 Выполнить нагнетание рычагом.
 Следить за показаниями на манометре (M1 и M2): Давление наполнения макс. 220 бар.
 После процесса заправки закрыть вентиль баллона аппарата.
 Закрыть выходной вентиль (2).
 Осторожно открыть разгрузочный клапан (3).
 Снять заправленный баллон аппарата.
 Подсоединить пустой баллон аппарата.
 Повторить процесс заправки.
 В завершении процесса заправки закрыть вентили баллона аппарата и накопительных баллонов, сбросить 

давление всех компонентов (разгрузочные клапаны (3 и 4)), убрать баллоны и навинтить на патрубки насоса 
защитные колпачки. После этого снова закрыть все вентили.

ОСТОРОЖНО
Все кислородопроводящие детали бустерного насоса, а также используемые инструменты и испытательные 
приборы должны быть без масла и смазки. Масла, смазки и другие материалы, не пригодные для кислорода, 
могут взрывообразно воспламеняться при контакте с кислородом и вызывать тяжелые травмы.

УКАЗАНИЕ
При установке обеспечить устойчивое положение насоса. Медленно и полностью откройте все вентили. Ручной 
бустерный насос Dräger может эксплуатировать только персонал, регулярно проходящий специальное 
обучение.
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