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Обзор 
Газоанализатор FALCO 
относится к последнему 
поколению стационарных 
фотоионизационных (ФИД) 
датчиков фирмы ION Science и 
предназначен для 
непрерывного контроля 
широкого спектра летучих 
органических соединений 
(ЛОС). 

Рассчитанный на эксплуатацию 
в самых экстремальных 
условиях, газоанализатор 
способен защищать свой 
встроенный ФИД-сенсор от 
воздействия конденсирующейся 
влаги, благодаря 
использованию уникальной 
технологии Typhoon, а 
устойчивая к загрязнениям 
конструкция прибора позволяет 
при этом обеспечить его   
долговременную работу без 
выполнения технического 
обслуживания (ТО).  
В FALCO также реализована 
патентованная ION Science 
технология ограждающих 
электродов, обеспечивающая 
наиболее точную работу ФИД-
сенсора в любых условиях 
влажности. 

FALCO c его четким цветным 
дисплеем можно 
эксплуатировать, как 
автономный датчик. Через  
аналоговый выход 4-20 мА, 
Modbus RS-485 и реле прибор 
также легко интегрировать в 
любую систему. 

 
 
Удобство эксплуатации FALCO 
достигается возможностью 
выполнения ТО без 
отключения электроэнергии, 
получения разрешения на 
проведение огневых работ и 
использования каких-либо 
инструментов, а также 
простым для понимания 
интерфейсом с пятью 
электромагнитными кнопками 
и светодиодной индикацией.  
FALCO оснащен ФИД-лампой с 
энергией 10,6 эВ, что дает ему 
возможность определять 
содержание в среде широкого 
спектра ЛОС. 

Газоанализатор FALCO 1.2 с 
встроенным насосом  
является идеальным прибором 
для контроля ЛОС в местах с 
затрудненной циркуляцией 
среды (подземных, тесных 
помещениях и т.п.), использует 
специальную пробоотборную 
линию, позволяющую 
анализировать состав среды 
строго в заданных местах. 
FALCO 1.2 также можно 
использовать для взятия и 
анализа проб ЛОС 
непосредственно в ходе 
технологических процессов.   

 

Экстремальные 
условия 
• Специально разработан для 
экстремальных погодных 
условий 

• Технология Typhoon для 
предотвращения образования 
конденсата внутри ФИД-
сенсора 

 
 
 
 
• Устойчивая к загрязнению 
конструкция 

• IP 65 
 

Предельная 
безопасность 
• Лучший в своем классе прибор для 
работы во влажных средах 
благодаря технологии 
ограждающих электродов 

• устойчивая к загрязнениям 
конструкция позволяет надолго 
обеспечить точные измерения 

• Цветной дисплей на органических 
светодиодах, видимый с 
расстояния 20 м под прямыми 
солнечными лучами 

• Четкий и наглядный экран 

Простота ТО и низкая 
стоимость владения 
• Уникальный простой интерфейс с 

5 электромагнитными кнопками 
• Нет необходимости заменять насос 
• ТО без применения инструментов  
• Двойная сертификация 
обеспечивает возможность 
проведения ТО в опасных зонах 

• Гарантия на 10 000 часов работы 
ФИД-лампы 

• Простота замены блока электродов 
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4 рабочих 
диапазона 
Газоанализатор FALCO имеет 4 
рабочих диапазона 
обнаружения опасных 
веществ. 

Продлите вашу 
гарантию на 
FALCO 
Регистрируя свой газоанализатор 
онлайн в течение месяца после 
приобретения, вы продлеваете 
гарантию. 

 
 
 

 

 
Потребляемая мощность: 2 Вт в 
обычном режиме, макс. 7 Вт 

Области 
применения 
• Промбезопасность 
• Производственная гигиена 
• Контроль летучих выбросов в 
атмосферу 

• Мониторинг по периметру 
ограждения 

• Контроль качества воздуха 
• Биологические лаборатории (в  
• Перчаточные камеры 
• Вытяжные шкафы 
• Контроль технологических 
процессов 

• Системы ОВ и КВ 
• Остановочный ремонт 
 

Двойная 
сертификация 
Двойная сертификация IS и ExD 
позволяет выполнять ТО 
газоанализатора FALCO в опасных 
средах без получения 
разрешения на производство 
огневых работ. 

Сертификаты 

ATEX  II 2G db ib IIC T4 Gb 

UL/CSA Class 1, Div 1 Groups ABCD T4 

 

Диапазон 
(ppm) 

0-10 0-50.0 0-1000 0-3000 

Чувствите
льность 
(ppm) 

0,001 0,01 0,1 1 

FALCO 
(10.6 eV) a a a a 

 

FALCO 1.2 (версия с насосом) оснащен лампой ФИД с энергией 10,6 эВ 
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Технические 
характеристики 
 Сенсор 
• Фотоионизационный датчик 

Рабочие диапазоны / 
чувствительность 
(с лампой 10,6 эВ*) 
• 10,0 ppm / 0,001 ppm 
• 50,0 ppm / 0,01 ppm 
• 1000 ppm / 0,1 ppm 
• 3000 ppm / 1 ppm 

Время отклика (T90) 
•  <10 сек** для версии с 
насосом 

Погрешность 
• ± 5% или ± 1 десятичный знак 

Пользовательский 
интерфейс 
• Высококонтрастные 
органические 
светодиоды, белый по 
черному: 128 x 64 
пикселей 

• Размер экрана: 35 мм 
(Ш) x 17,5 mm (В) 

• 5 электромагнитных 
кнопок со светодиодной 
индикацией (вверх, 
вниз, влево, вправо и 
ввод). 

 
 
 
Индикатор состояния 
• Яркие визуальные 
индикаторы состояния: 
КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, 
ЗЕЛЕНЫЙ 

Выходной сигнал 
• 4 - 20 mA 
• 2 программируемых реле 
• RS 485 Modbus 

Условия работы и хранения 
диффузионной версии 
газоанализатора Falco 
• Рабочая температура: 
от -20 °C до 50 °C при отн. 
влажности 0-100% и в 
конденсирующихся средах 

• Температура хранения: 
от -20 oC до 60 oC 

Пылевлагозащищенность 
• Корпус прибора: IP65 
• Головка сенсора: IP65 

Электропитание 
• Рабочее напряжение: 12–40В 
постоянного тока 

• Потребляемая мощность: 2 Вт 
в обычном режиме, макс. 7 Вт 

 
 
 
Механический интерфейс 
• 2 кабельных ввода с резьбами 

NPT 3/4” (левая и правая) 

Точки монтажа 
• 2 x M8 

Вес и габаритные размеры 
• 3,3 кг 
• 291 (В) x 191 (Ш) x 125 (Г) мм 

EMC 
• Директива EMC 2014/30/EU 

Сертификаты 

• II 2G db ib IIC T4 Gb 
• Класс 1, Разд. 1, Группы ABCD T4 
• ISO9001:2015 

 
 

* Все приведенные характеристики относятся к точке калибровки и тем же условиям окружающей 
среды.   Калибровка по изобутилену при  20 °C и  1000 мБар. 
** В режиме непрерывных измерений. 
Modbus®  - зарегистрированная торговая марка компании Schneider Electric. 

FALCO V1.9 Настоящее издание не имеет целью формирование основы договора. Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. 
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