
Подготовка к испытанию
1. Подсоедините источник сжатого воздуха с давлением  10 бар, 

например линию среднего давления дыхательного аппарата 
ко входу для подачи сжатого воздуха.

2. Установите полнолицевую маску на муляж головы, при 
необходимости смочив обтюратор маски и клапан выдоха водой.

3. Подсоедините легочный автомат к полнолицевой маске.
4. Герметично закройте шланг легочного автомата резиновой заглушкой 

из комплекта проверочного устройства

Проверка на герметичность
1. Откройте вентиль баллона
2. Нажмите на левый рычаг, чтобы создать разрежение прибл. 

минус 18 мбар.
3. Потяните за левый рычаг, чтобы создать разрежение минус 10 мбар.
4. Запустите таймер, установив время испытания 1 минута.
5. По истечении времени испытания считайте показания манометра. 

Разница давления не должна превышать ±1 мбар.

Проверка открывающего давления клапана выдоха
1. Откройте шланг легочного автомата и подсоедините к выходу 

среднего давления испытательного устройства.
2. Нажимайте на правый рычаг, пока не откроется клапан выдоха 

маски.
3. Считайте показания давления открытия и сравните с требуемым 

значением: клапан выдоха должен открываться при давлении 
от 4,2 до 5,7 мбар.

Проверка дрейфа низкого давления легочного 
автомата
1. Отключите легочный автомат.
2. Потяните за правый рычаг, чтобы создать давление 0 мбар.
3. Запустите таймер, установив время испытания 1 минута.
По истечении времени испытания считайте показания манометра. 
Давление не должно повышаться более чем на 8 мбар.

Проверка давления срабатывания и статического 
избыточного давления легочного автомата
1. Нажимайте на левый рычаг, пока не включится легочный автомат.
2. На манометре низкого давления считайте показания разрежения, 

при котором срабатывает легочный автомат. Легочный автомат 
должен открываться при разрежении от минус 3,0 
до минус 30 мбар.

3. Через несколько секунд считайте следующее показаниеманометра 
низкого давления.

4. Давление должно составлять от +1 до +3,9 мбар.

Проверка статического среднего давления 
и дрейфа среднего давления редуктора
1. Дважды кратковременно нажмите правый рычаг.
2. Считайте показания манометра среднего давления и сравните с тре-

буемыми значениями: Давление должно составлять от 6 до 9 бар.
3. Запустите таймер, установив время испытания 1 минута.
4. По истечении времени испытания считайте показания манометра 

среднего давления.
Давление не должно возрастать более чем на 0,7 бар или снижаться 
более чем на 0,2 бар.

Проверка герметичности под высоким давлением 
дыхательного аппарата
1. Закройте вентиль баллона.
2. Сразу же после полного закрытия вентиля баллона считайте 

показания манометра дыхательного аппарата 
со сжатым воздухом.

3. Запустите таймер, установив время испытания 1 минута.
4. По истечении времени испытания считайте 

показания манометра.
Давление не должно снижаться более чем на 10 мбар.

ВНИМАНИЕ

Общий вид проверочного устройства Testor
1. Корпус устройства
2. Муляж головы
3. Разъем подключения линии среднего давления 6-9 бар
4. Манометр среднего давления
5. Манометр низкого давления
6. Рычаги управления
7. Секундомер
8. Выход среднего давления
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Функциональная проверка дыхательного 
аппарата на сжатом воздухе

1 6 3

7452

8
Работы выполняются 

в системе высокого давления. Ненадежно 
подсоединенные элементы системы могут 

травмировать окружающих!
Перед открытием баллона убедитесь 

в надежности всех соединений. 

При проведении функциональной проверки 
дыхательных аппаратов серии 

и Dräger PSS с применением проверочных 
устройств других производителей 

необходимо придерживаться порядка 
проведения тестовых процедур 

в соответствии с их руководствами 
по эксплуатации.

Методика проверки дыхательных аппаратов 
с фиксированным подсоединением 

легочного автомата 
к редуктору давления имеет особенности. 
Проконсультируйтесь с  представителем 
производителя дыхательного аппарата. 

Сервисный центр Dräger
Тел.: (495) 775 1522

E-mail: info.russia@draeger.com
Адрес: 107076, Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 4
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