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  ВЛАЖНОСТИ И ЗАГРЯЗНЕНИЯМ  
Лучшая в мире 
технология ФИД 
• Технология ФИД оценена 
независимыми экспертами 
как лучшая из имеющихся на 
рынке 

• Влагостойкая и устойчивая к 
загрязнениям конструкция 

• Динамический диапазон от ppb 
(млрд-1) до 20 000 ppm(млн-1) 

• Короткое время отклика и 
сброса показаний 

• Таблица газов в памяти 
содержит более 700 ЛОС  

 

Минимизация 
простоев 
• Быстрый старт с несложным 
запуском 

• Автономная работа до 24 ч 
без перерыва 

• Простое символьное меню 
почти не требует 
тренировки пользователя 

• Быстрая выгрузка данных 
через USB 

• Простота установки 
обновлений через Интернет 
– круглосуточно («24/7») 

Простота использования 
• Интуитивно понятное ПО 
• Легкий доступ к сенсору, блоку 
электродов и лампе  

• Крупная четкая клавиатура и 
тонкая конструкция позволяют 
управлять прибором одной рукой 

• Подсветка клавиатуры 
 

Безопасность 
• Точные измерения в 
любых условиях среды 

• Искробезопасен; 
соответствует ATEX, IECEx, 
Североамериканским 
стандартам и ТР ТС 012 

 
Низкая стоимость 
эксплуатации 
• Недорогие запчасти и 

расходные материалы 
• 5 лет гарантии при 

условии онлайн-
регистрации прибора* 

 
*Применяются условия и положения 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К 
ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОС С 
СЛОССКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ К 
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Tiger – наиболее эффективный 
портативный газоанализатор ЛОС 
на рынке, обладает самым 
широким диапазоном измерений, 
точно определяет газы от 
ультранизких концентраций (ppb) 
до 20 000 ppm. Время отклика 
прибора составляет лишь две 
секунды; столь же быстро 
происходит сброс показаний.  
Таблица газов в памяти Tiger 
содержит более 700 
коэффициентов 
чувствительности по различным 
ЛОС.  

Реализованная в приборе 
фотоионизационная технология 
оценена независимыми 
экспертами как лучшая из 
имеющихся на рынке по 
параметрам скорости, точности 
производства измерений, 
стойкости к влаге и 
загрязнениям, благодаря 
патентованной системе 
ограждающих электродов. Эта 
система, а также устойчивая к 
загрязнениям конструкция Tiger, 
обеспечивают надежную работу 
прибора во влажных и сильно 
загрязненных средах, 
увеличивая время его 
непрерывной работы в полевых 
условиях. 

Tiger не требует сложного 
программирования и всегда 
готов к работе. Процедуру 
запуска с основными 
функциями можно выполнить 
с ПК. Прямое соединение 
прибора с компьютером по 
стандартному USB-кабелю 
дает возможность наиболее 
оперативной связи и выгрузки 
данных. 

Расширенная 
гарантия на ваш 
газоанализатор 
Благодаря невысокой 
стоимости расходных 
материалов, ламп и 
фильтров расходы по 
эксплуатации 
газоанализатора Tiger 
являются самыми низкими на 
рынке. Гарантию можно 
продлить до 5 лет, 
зарегистрировав прибор 
онлайн в течение месяца 
после приобретения. 

Области применения 
• Мониторинг окружающей 
среды 

• Проверка загрязненности 
почвы 

• ЛОС на полигонах и свалках 
• Контроль качества воздуха в 

производственных 
помещениях 

• Контроль утечек в 
хранилищах топлива и 
химикатов 

• Работа в ограниченных и 
замкнутых пространствах  

Принадлежности 
Tiger поставляется с 
уникальным набором 
принадлежностей. Подробнее 
см. сайт ООО «КПО-Электро». 

Благодаря инновационной 
искробезопасной конструкции 
Tiger, аккумуляторы прибора 
можно заменять в потенциально 
взрывоопасной среде. Недорогие 
запасные части – фильтры и 
лампы легко заменяются в 
течение нескольких секунд, что 
сводит к минимуму время 
простоя прибора. Современное 
зарядное устройство 
обеспечивает полную зарядку 
аккумуляторов Tiger за 6,5 часов. 

Газоанализатором Tiger можно 
легко управлять одной рукой. 
Прочная конструкция прибора и 
его съемный резиновый 
защитный чехол дают ему 
возможность выдерживать 
наиболее жесткие условия 
эксплуатации. Большой четкий 
дисплей с подсветкой 
обеспечивает чтение показаний 
при любой освещенности. 
Работать с прибором легко также 
благодаря зонду c 
интегрированным фонарем и 
клавиатуре с подсветкой.  

Tiger позволяет повышать 
версии прибора без возврата 
на завод. Таким образом, у 
пользователя есть 
возможность сначала 
приобрести недорогую 
версию, прибора, а затем 
оперативно повысить ее при 
необходимости. 
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Технические 
характеристики 

 

Сертификаты  
 

• II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
• Tо.с. = - 15 °C £  Ta  £ +45 °C 

(на Li-ионных аккумуляторах) 
• Tо.с. = - 15 °C £ Ta £ +45 °C 

(на щелочных батареях) 
• ITS09ATEX26890X 
IECEx ITS 10.0036X 

• 3193491 соотв.  стандарту 
UL 913, 61010-1 & 

• CAN/CSA Std. C22.2 
No.  61010-1 

• Кл. 1 Раздел 1  
Группы A, B, C & D, T4 

Относительная 
влажность 

• 0-99% (без конденсации) 

 
ФИД-лампа 

• Криптоновая с энергией 
10,6 эВ 

Регистрация данных* 
• 120 000 точек включая 
дату и время 

Обмен данными 
• Прямой через порт USB 1.1 

Калибровка 
• По двум и трем точкам (с 

помощью специального 
набора принадлежностей) 
 

Питание 
• Li-ионный аккумулятор: 

работа до 24 ч, зарядка 6,5 ч 
• Щелочные элементы: 3 x AA, 

работа 8,5 ч 

Расход газа 
• ³ 220 мл/мин (сигнализатор 
расхода заблокирован) 

Пылевлагозащита 
• IP65 (сильный дождь) 
• Испытан EMC в соотв. с 
EN61326- 1:2006, 
EN50270:2006 & CFR 
47:2008 Кл. A 

Сигналы тревоги 
• Мигающий желтый 
(нижний уровень), 
красный (верхний 
уровень) 

• Звуковой сигнал 95 дБА на 300 мм 
(12”) 

• Вибросигнал  
• TWA и STEL* запрограммированы 
заранее

 

  
 
 

*Зависит от исполнения прибора и контролируемого вещества 
**Максимальные показания достигаются с определенными аналитами, такими, как этанол 
***Характеристики даны, исходя из калибровки по изобутилену при 20 °C и 1000 мБар 
Все приведенные характеристики относятся к точке калибровки и тем же условиям среды. 
 
Настоящая публикация не имеет целью формирование контрактной основы.  
Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. 

 
 

 

Изготовитель: 
ION Science Ltd 
The Hive, Butts Lane, 
Fowlmere, 
Cambridgeshire, 
SG8 7SL, UK 

T +44 (0)1763 208503 
E info@ionscience.com 

 

 

Официальный дистрибьютор: 
ООО «КПО-Электро» 
119361, г. Москва,  
ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1, 
эт. 1, пом. 01,33 
Тел.: +7 (495) 150-34-43 
E-mail: admin@kpo-elektro.ru 

 


